Hydraulik
GRI EGER Hydraulics

Wegeventile, vorgesteuert
Directional control valves, pilot operated

NG 16
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1. 320 bar-Version

2. Hochdruckversion
verfligbar

3. bis zu 300 I/min

4. geringe Druckverluste

5.internes oder externes
Steuerol

6. Hubbegrenzung
verfligbar

I Vorsteuerventil separat
bestellen - nicht
Lieferumfang

. 320 bar version

. high pressure version

available

. up to 300 I/min

. low pressure drop

. internal or external

piloting

. stroke limiter available

! order pilot valve

separately - not in the
scope of delivery
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Hydraulik / Hydraulics GRIEGER

Typen, Bestellnummern
Types, order codes

Bestellnr. / Order code 101 003 ...

Nr Symbol Steuersl" / piloting oil" Vorsteuerventil / Pilot valve
XY l PT l PY I XT N | Symbol
A B
3 Schaltstellungen
a E b 3 positions
P T
EI I
e
THTE 2) 2)
2 | DXIHHH g 002 029 056 083
s
| 0O M| oo
4 | pdHTHEHD S 004 0312 0582 085
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TETE 2) 2)
7 | XBEHT s 006 033 060 087
- - 2) 2) el i il i
s | plXHHH b | oo 034 061 038 s | NTHEE LR
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o | pIE M| o
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10 | AAH] g 009 036 063 090
\ L h i
11 Z%XL\E]H]EE@ 010 037 064 091
pip¢ x
v || o
Al "5
o |Gl | o
L L
o | [0 [ | oo
A_B 2 Schaltstell it Rastung des Vorst til
‘ chaltstellungen mit Rastung des Vorsteuerventils
a u(l‘ b 2 positions with detent in the pilot valve
P T
o o !
31 vl 022 049 076 103 . S
o ) T
32 o H[ g 023 050 077 104
A B
1 Magnet A-seitig, 2 Schaltstellungen, mittig / extern mit Federzentrierung
a u)u @1» 1 solenoid on side A, 2 positions, central / external with spring centering
P T
L
41 a2 00 014 041 068 095
42 ZE[ZIH% s 042 069 096 51 Z[Z]I’Ilmvw
e bl
43 AN [HEe 016 043 070 097
44 ol H[ e 017 044 071 098
— 1M A-seitig, 2 Schaltstell t Fed kstell
agnet A-seitig, 2 externe Schaltstellungen, mit Federriickstellung
a E@w 1 solenoid on side A, 2 external positions with return spring
P T
I
51 4 I e 022 049 076 103
s Hog
i
53 va 2 1 A 024 051 078 105
1) P :interner Steuerdlzulauf/ internal pilot oil supply 2) Gegendruckventil in P-Leitung erforderlich s. Seite 6
X : externer Steuerdlzulauf / external pilot oil supply Back pressure valve in Port P required, see page 6
T : interner Steuerdlablauf / internal pilot oil drain

Y

. externer Steuerdlablauf / external pilot oil drain

Hinweis: Das Vorsteuerventil ist nicht Lieferumtang. Bitte gemaR S. 5 oder unserem NG 6-Katalog bestellen.
Note: The Pilot valve is not in the scope of delivery. Please order as per page 5 or refer to our NG 6 catalogue.
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Typen, Bestellnummern
Types, order codes

Bestellnr. / Order code 101 003 ...

Nr Symbol Steuersl? / piloting oil® Vorsteuerventil / Pilot valve
XY PT PY XT Nr. Symbol
A B
W«@ n 1 Magnet B-seitig, 2 Schaltstellungen, mittig / extern mit Federzentrierung
L T€\]b 1 solenoid on side B, 2 positions, central / external with spring centering
P T
1L
61 oL e 018 045 072 099
|
63 ~HH g 020 047 074 101
64 | weltlHDam 021 048 075 102
A B
1 Magnet B-seitig, 2 externe Schaltstellungen, mit Federrickstellung
MX@ n(k‘ b 1 solenoid on side B, 2 external positions with return spring
P T
i g
71 o XE THhee 025 052 079 106
72 | wellH 026 053 080 A AT R A o i
B g
| AT T e 027 054 081 108
Vorsteuerventile NG 6
Pilot valves NG 6
Bestellnr. / Order code 101 001 ...
Nr Symbol Gleichspannung / DC" Wechselspannung / AC?
012/00 024/00 048/00 220/00 110/50 230/50 110/60 230/60
3 (DONTHLE Y oss 003 167 249 126 044 208 290
31 Z[Z]im 120 038 202 284 161 079 243 325
51 va D I T 114 032 196 278 155 073 237 319
71 K 17 035 199 281 158 076 240 322
1) 110/00: auf Anfrage / on request
2) 024/50, 048/50, 120/60, 240/60: auf Anfrage / on request
Umlenkplatte NG 6 zur hydraulischen Betéatigung
Redirection plate NG 6 for hydraulic operation
54 12 ——#
— 6.75 8 —=
T 255 ‘
i TR T \O ] — Befestigungsschrauben:
T —J ')%k\ L— Fastening bolts:
45 l)sik\\\\ %;& —1- | _l M5x16, 4 pcs
\\ \
_w Y A B
(P) (T)
alle MaRangaben in mm
all dimensions are in mm
Bestellnr. / Order code 101 ... ...
Umlenkplatte
Redirection plate KA, Y=2B 021005
Befestigungsschrauben
Fastening bolts M5x16 100 St. / pcs 023 021
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Gegendruckventil
Backpressure valve

Das Gegendruckventil wird separat geliefert. Es kann einfach in der P-Leitung des Hauptwegeventil montiert werden.
Zur internen Steuerdlversorgung, falls P nach T offen ist.

The backpressure valve is delivered separately. It can be easily mounted on line P of the main valve.
For internal pilot oil supply, if P is opento T.

ap A
[bar]

16 T T T
Nur Gegendruckventil

14 Only backpressure valve

12

o /

2
> Y: Stopfen M6x8 fur externe Leckélleitung
0 100 200 300 Y: Plug M6x8 for external drain
Q [I/min]
Steuerélfluss

Pilot oil flow

Der Steuerdlzufluss und -abfluss erfolgt wahlweise extern tber
die Anschlisse X und Y oder intern tUber die Anschlisse P und T.
Der Umbau erfolgt durch Aus- bzw Einbau von Verschlussstopfen,
die bei demontiertem Vorsteuerventil zuganglich sind.

Pilot oil supply and return is either external via the ports X and Y Y, T X
or internal via the ports P and T. Modification is possible by removing

/ inserting plugs, which are accessible when pilot valve

is removed. l

Ventiltyp Stopfenmontage / Plug assembly | ) I

Valve type X v |
XY v v ‘ -

PT - - P

X: M6x8: fur externen Steuerdlzulauf
PY = v for ext. pilot oil supply
XT v _ Y: M6x8: fur externen Steuerdlablauf

for ext. drain of pilot oil

Hubbegrenzung des Ventilschiebers
Stroke limter for valve spool

Die Begrenzung des Ventilschiebers ermdglicht eine Drosselung
des Olstroms.

The limiting of the valve spool allows a throttling of the oil flow.

Bestellnr. / Order code 101 023 ...

Gegendruckventil 022
Backpressure valve

X, Y Verschlussstopfen
XY plug M6x8 100 St. / pcs 023
Hubbegrenzungssatz 2 St/ pes 024

Spool stroke limiter kit
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Lochbild, Anschlussplatten
Mounting interface, subplates
Lochbild

Mounting interface
CETOP 4.2-4-07-320

17.5 (max)

Anschlussplatte mit riickseitigen Anschliissen

Subplate with rear ports [=— 65 —~ —— 60.9—=—
=120 57— — =289
215 r
[ A - n
T @ @ i x*ﬁﬂii?ii i & YOX O
o o) 29 I SRR ©)
P, T,A, B: G1 g, Yo B@‘
X,Y,L: G1/4 d: O \O'P -
. 160 B o 184 )
Pmax: 320 bar " o @ 5 s A 1608
9 kg | O a7 @‘ T@ I 915
& o @ i | GL L I 52.5
! fm—nes | o | © o I |
1 © © ! ; ‘ 36.5
12 J
1B - -—-214
12—~ 96 ~59.9 —
~749
Anschlussplatte mit seitlichen Anschliissen 215 ————
Subplate with side ports 29 = [—
Y
69 i @ O ?
- A
—
~ 62 J’ 56 ——— 66 ——
12 == 160 -
62— 12 13 F” [~ 62 —
P, T,A, B: G1 i 1 T
X, Y, L: G1/4 “ |« { 2 P @ o
Pmax: 320 bar 3 | 9 b ) o X 120 ol 1
11.5 kg F— | $ o o
. © o ® o
] G ©)
- 184 -
=46 —— 56 —— 82—~
T T P, 4‘0
o0 {} {} } alle MaRangaben in mm
L all dimensions are in mm
Bestellnr. / Order code 101 ... ...
Anschlussplatte mit riickseitigen Anschlissen 021 006
Subplate with rear ports
Anschlussplatte mit seitlichen Anschliissen
Subplate with side ports 021007
Befestigungsschraube
Mounting screw 4 x M10x60 DIN 912-10.9 100 St. / pcs 023 025
Befestigungsschraube
Mounting screw 2 x M6x50 DIN 912-10.9 100 St. / pcs 023 026




8 Hydraulik / Hydraulics

GRIEGER

KenngroRen

Specification

Allgemein

General

Schieberventil

Spool valve, pilot operated

Plattenanschluss

Subplate mounted

NG 16 - ISO 4401 / CETOP 07

Umgebungstemperatur Ambient temperature -20 °C to +50 °C
Gewicht Weight 6.5 kg
High pressure (420 bar) version
available
Hydraulisch Hydraulic
fur Hydraulikéle auf Mineral6lbasis for mineral oil based hydraulic
nach fluids HL or HM type according to: 1ISO 6743-4
(andere Medien auf Anfrage) (other fluids on request)
Viskositatsbereich Viscosity range 10 - 400 cSt
empfohlene Viskositéat recommended viscosity 25 cSt

Zulassige Olverschmutzungsklasse

Fluid contamination degree

ISO 4406: 1999, Klasse / class 20/18/15

NBR-Dichtungen Standart
FPM-Dichtungen auf Anfrage

NBR seals standard
FPM seals on request

Druckmitteltemperaturbereich Fluid temperature range -20 °C to +80 °C
Durchflussrichtung geman Sinnbild Flow direction as per symbol

Betriebsdruck in Anschluss P, A, B Operating pressure in port P, A, B 320 bar
Maximaler Druck in Anschluss T bei Maximum pressure in port T with 140 bar
internem Steuerdlablauf internal drain

Maximaler Druck in Anschluss T bei Maximum pressure in port T with 250 bar
externem Steuerdlablauf external drain

Minimaler Steuerdéldruck bei Minimum piloting pressure at 6 bar
Q = 50% von Qmax Q = 50% of Qmax

Minimaler Steueréldruck bei Maximum piloting pressure at 12 bar
Q > 50% von Qmax Q > 50% of Qmax

Maximaler Steuerdldruck Maximum piloting pressure 280 bar
Nenndurchfluss siehe S. 10 Rated flow see page 10

Maximaler Durchfluss bis zu Maximum flow up to 300 I/min

Schaltleistungsgrenzen siehe S. 11

Operating limits see page 11
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Ap/Q-Curves
Ap A
[bar] Ventil geschaltet / Valve energized
10 5 4 3 Durchflussrichtung / Flow Direction
/ / / Symbol P>A | P>B | A>T | B>T
8 / Kurve / Curve
/ / 1,41, 61 1 1 3 4
6 / 7/ 2 2,42,62 1 1 4 4
/ 1 3,43, 63 1 1 4 4
4 / // /// 4,44, 64 2 2 4 5
/ / % 8,9, 10, 11 1 1 3 4
2 Yy 6,12, 20 1 1 3 4
// 7,21,52, 72 1 1 4
— - 31,51, 71 1 1 4
0 100 200 300
Q [I/min]
Ap A
[bar] oy 2
8 7 Ventil in Ruhestellung / Valve de-energized
10 / Durchflussrichtung / Flow Direction
8 / Symbol P->A | P->B ‘ A->T | B->T | P->T
Kurve / Curve
6 6 2,42, 62 6
/ / / 3,10, 43,63 7 7
. / / P 4,44, 64 7
/ / / s !
7,8 8
2 . / /
— z 7
0 100 200 300

Q [I/min]
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Schaltleistungsgrenzen
Operating limits

v = 36 mm?2/s

Die Kurven beziehen sich auf Anwendungen mit symmetrischer Durchstrémung des Ventils. Bei unsymmetrischer Durchstrémung
(z. B. ein Durchgang ungenutzt) kénnen sich reduzierte Werte ergeben.

The curves refer to applications with symmetrical flow through the valve. In the case of asymmetric flow (e.g. one port not used)
reduced values may result.

Ap A
[bar]
350
300
\ 1
250
200
150
2
100
50
>
0 50 100 150 200 250 300
Q [I/min]
Symbol Kurve / Curve Symbol Kurve / Curve
P->A P->B P->A P->B
1,41, 61 1 1 9,10, 11 1 1
2,42,62 1 1 12, 20, 21 1 1
3,43, 63 1 1 31,51, 71 1 1
4,44, 64 2 2 52,72 1 1
6 1 1 53,72 1 1
7:8 2 2
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Abmessungen mit Vorsteuerventil NG 6
Dimensions with pilot valve NG 6
Symbol 1-32: Magnetspulen / solenoids a + b

Symbol 41-53: Magnetspule / solenoid a
Symbol 61-73: Magnetspule / solenoid b

154.5

) i |
) -
T

]

4.5

alle MaRBangaben in mm
all dimensions are in mm

Befestigungsflansch mit O-Ringen
Mounting surface with O-rings

Standarthandnotbetatigung
Standard manual override

Raum fir Spulenmontage
Coil removal space

Raum fir Steckermontage
Connector removal space

CNCIICIIONS;

Wairfelstecker DIN 43 650, nicht Lieferumfang
Electr. connector DIN 43 650, order separately

Abmessungen mit Umlenkplatte
Dimensions for valve with redirection plate

alle MaRangaben in mm
all dimensions are in mm

Befestigungsflansch mit O-Ringen
Mounting surface with O-rings

13.5
= -
+— I-J:_I bre __i_ T f 97
Il H 4o 45
@A [# ¢i . 4:)‘
Lso*i -u-zs 4.5
| 125
184
201
Eu © | ©
2 | —H A HE- T H ®
& | ©
L e ®

Kurzschlussplatte
Short-circuit subplate
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www.grieger-automation.com

Grieger GmbH
Saarstr. 41

71282 Hemmingen
Germany

Tel: +49 7150 916 59-0
Fax:+49 7150 916 59-10

Grieger Asia Pte Ltd
2 Jurong East Street 21
#03-152, IMM Building
Singapore 609601

Tel: +65 6425 6562
Fax:+65 6425 6755

Thr Vertragspartner
Your authorized distributor

Hydraulik Produktpalette

» Wegeventile NG 6, 10, 16, 25, 32

* Proportionalventile NG 6, 10, 16, 25

* Verstarker fir Proportionalventile

* Modularventile NG 6, 10, 16

* Druckventile NG 6, 10, 16, 25 und Rohrleitungseinbau
* DIN-Einbauventile NG 10, 16, 25,32, 40, 50, 63
» Anschlussplatten NG 6, 10, 16, 25, 32

» Axialkolbenpumpen 29-88 cm3/U
 Zahnradpumpen GréRe 2, 4-22.5 cm3/U

* Kugelhdhne

* Drosselventile

* Ruckschlagventile

* Filter

« Steuerbl6cke, Standard und kundenspezifisch

Hydraulic product range

* Directional control valves NG 6, 10, 16, 25, 32

* Proportional valves NG 6, 10, 16, 25

» Amplifiers for proportional valves

* Modular valves NG 6, 10, 16

* Pressure valves NG 6, 10, 16, 25 and inline mounting
* DIN cartridge valves NG 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
» Subplates NG 6, 10, 16, 25, 32

* Axial piston pumps 29-88 ccm/rev

» Gear pumps size 2, 4-22.5 ccm/rev

* Ball valves

* Needle valves

* Check valves

* Filters

» Manifolds, standard and customized



